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EP WINCH es un sistema diseñado específicamente 

para accionar cabrestantes que encuentran aplicación, 

por ejemplo, en grúas torre y máquinas devanadoras. 

EP WINCH es una solución innovadora que, gracias a 

su avanzado diseño, asegura un alto nivel de fiabilidad 

y garantiza elevados estándares de productividad 

gracias a su amplia gama de velocidades permitidas. 

La  carcasa giratoria del cabrestante se monta 

directamente en el interior del tambor, lo que reduce 

las dimensiones totales del cabrestante y mejora la 

integración del sistema.
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CaracterísticasVentajas

Design compacto ➜ Adecuado para todas las aplicaciones de cabrestante 

Sistema modular ➜ Fácil instalación y mantenimiento

Diseño flexible ➜ Apto para motores eléctricos e hidráulicos

Aprobación de tipo DNV ➜ Adecuado para aplicaciones marinas

Diseño de vanguardia ➜ Velocidades muy altas permitidas
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Especificaciones técnicas

-  5 tamaños (030A ... 125A)
- Par de hasta 125 000 N m
- Apto para motores eléctricos e hidráulicos
- Frenos de estacionamiento hidráulicos disponibles

Ejemplos de aplicación

Gama de productos EP WINCH
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030A 30 000

042A 45 000

060A 63 000

085A 90 000

125A 125 000

Par    MN2 [N m] 
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Elevación para bobinadora

Maquinilla de arrastre

Cabrestante de elevación de grúa torre


